
Consulte con su representante de ventas local o con nuestro 
departamento de Servicio al cliente para un amigable y experto 
asesoramiento de modelos y opciones. 

ED-V Mini
Polipasto/tecle eléctrico de cadena

El polipasto/tecle eléctrico monofásico de cadena ED-V Mini de Kito de velocidad sencilla está construido con Tecnología Inteligente 
de Velocidad. Esta tecnología permite que el operario cambie la velocidad programada de fábrica de 4.9 m/min (2.4 m/min para 
capacidades de 450 kg) a una mayor velocidad, dentro del rango permitido en cada modelo, simplemente haciendo un fácil ajuste 
dentro del polipasto/tecle cuando sea necesario. 

Estos polipastos/tecles podrán manejar cargas pesadas o complicadas al proveer la velocidad y el posicionamiento preciso de la 
carga necesario para una gran variedad de requisitos de izaje. 

Flexibilidad

•   Tecnología Inteligente de Velocidad para una 
selección específica de velocidad

•   Rango de capacidades para adaptarse a  
su aplicación

Diseño compacto

•   Robusto pero ligero cuerpo de aluminio fundido

•   Altura libre baja

•   Fácil de instalar, transportar o guardar

Confiabilidad

•   Frenos de carga regenerativos y de  
estilo Weston 

•   Embrague de fricción para protección de  
sobre-enrollamiento

•   Interruptor de límite superior estándar

•  Cadena de carga niquelada y termotratada

•  Engranajes termotratados

Aplicaciones

•  Industrial y comercial 

•   Estaciones y celdas de trabajo

•  Líneas de ensamblaje

•  Operaciones de recolección y colocación

MODELO: ED250V



P O L I P A S T O / T E C L E  E L É C T R I C O  D E  C A D E N A  E D - V  M I N I  –  D I M E N S I O N E S  Y  P E S O S 
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Peso por un 
metro  

adicional de 
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(kg)

115 ED250V 315 371 187 184 205

25

125 80

25

340 11.5

0.39160 ED350V 330 428 205 223 219 135 84 362 15.5

225 ED500V 330 428 205 223 219 135 84 362 15.5

450 ED1000V 520 428 205 223 229 24 155 74 24 454 21.0 0.73

P O L I P A S T O / T E C L E  E L É C T R I C O  D E  C A D E N A  E D - V  M I N I  –  E S P E C I F I C A C I O N E S

Velocidad  
de elevación

 (m/min)
Calificación de uso 

intermitente

Cap.  
(kg)

Código de  
producto

Velocidad 
estándar

Máx. 
velocidad*

Elevación 
estándar          

(m)

Cable de 
la 

botonera                 
L                                          

(m)

Rendi- 
miento del  

motor             
(kW)

Diámetro del 
cable de carga

x
Ramales

Califi- 
cación de  
uso % del  

ED

Máx.     
frecuencia de          

arranques 
(tiempos/ hr)

Calificación de 
uso de período 

corto              
(min)

Corriente  
nominal de  

120V
(amps)

115 ED250V 4.9 8

3 2.5

0.3

4.0 x 1

20 120 10 6

160 ED350V 4.9 13.5 0.6 30 180 20 10

225 ED500V 4.9 13.5 0.6 30 180 20 10

450 ED1000V 2.4 6.7 0.6 4.0 x 2 30 180 20 10

*Las unidades vienen configuradas con la velocidad estándar y pueden ser ajustadas hasta la velocidad máxima en el área de trabajo.
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